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ОТКРЫТЫЕ
СТОЙКИ RSG2
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Примечание: все размеры указаны в мм

КАРТА ЦВЕТОВ: RAL 9005

Вид сверху

Размеры
•	 Высота:	27,	42,	45,	47U
•	 Ширина:	550 мм
•	 Глубина:	100 мм

Конструкция
•	 Сталь	толщиной	2,0 мм

Грузоподъемность
•	 	500	кг	сбалансированной	нагрузки	для	стоек	любой	
высоты

•	 1000	кг	сбалансированной	нагрузки	для	стоек	высотой	42,	
45,	47U

Степень защиты IP
•	 IP00	(защита	отсутствует)

Цвет
•	 Стандартный	цвет	RAL	9005

Основание
•	 Выполнено	из	стали
•	 В	основании	проделаны	отверстия	для	крепления	стойки	
к	полу

Стандартная комплектация
•	 1	пара	19"	вертикальных	направляющих	(с	маркировкой	
"юнитов")

•	 2	верхние	поперечины
•	 2	опорных	уголка

ОПИСАНИЕ:

2.12 ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ RSG2
Однорамные открытые стойки серии RSG2 обладают повышенной грузоподъемностью и предназначены для применения вместе 

с кабельными организаторами повышенной емкости. Стойки обеспечивают абсолютный доступ к установленному оборудованию 
и представлены двумя моделями с различной грузоподъемностью – 500 кг (для приложений с повышенной плотностью кабельной 
проводки) и 1000 кг (для установки тяжелого оборудования). Стойки также могут быть использованы в сервисных и тестовых ла-
бораториях, в которых важно обеспечить удобство доступа к исследуемому оборудованию.

Артикул Высота (U) Высота (мм) Грузоподъемность (кг)

RSG2-27-19-L5 27 1	388 500

RSG2-42-19-L5 42 2	055 500

RSG2-45-19-L5 45 2	188 500

RSG2-47-19-L5 47 2	277 500

RSG2-42-19-LA 42 2	055 1	000

RSG2-45-19-LA 45 2	188 1	000

RSG2-47-19-LA 47 2	277 1	000
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