
www.conteg.ru
Все права защищены, CONTEG © 2014

1

СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

версия: 01-12-2015

CONTEG, spol. s r.o.
Штаб-квартира:
На Витезне плани 1719/4,
140 00 Прага 4
Чешская республика
Тел.: +420 261 219 182
Факс: +420 261 219 192

Завод:
К Силу 2179
393 01 Пелхримов
Чешская республика
Тел.: +420 565 300 300
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru
www.conteg.ru

Местные представительства/филиалы
Австрия / Германия /
Швейцария:   +420 724 723 184
Бенилюкс:     +32 477 957 126
Восточная Европа  +49 172 8484 346
Финляндия / Швеция /
Прибалтика:    +358 50 414 1257
Франция / Италия / Магриб:  +33 686 074 386
Средний Восток:   +971 555 08 32 41
Россия, СНГ:    +7 495 967 3840
Саудовская Аравия:  +966 594 30 13 08
Украина:   +380 674 478 240

PREMIUM
- многосекционный RSB

RACKS
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RAL 7035RAL 9005

КАРТА ЦВЕТОВ:

Шкафы серии RSB класса PREMIUM предназначены для применения в серверных комнатах и коммерческих центрах обработки данных, где 
они могут устанавливаться по отдельности или образовывать ряды. Шкафы состоят из 2, 3 или 4 секций, каждая из которых снабжена 
индивидуальными дверьми с замком, оснащена 19" направляющими. Секции разделены между собой перфорированными полками повы-
шенной грузоподъемности. Кроме того, шкаф может быть оснащен комплектом индивидуальных кабельных каналов и разделительной 
рамой (заказываются отдельно). Шкафы RSB совместимы с любыми типами 19" активного или пассивного оборудования.

Размеры
• Высота: 42, 45, 48U (общая полезная высота = 42/45/48 – количество секций)
• Ширина: 600, 800 мм
• Глубина: 1 000 и 1 200 мм

Конструкция
• Сталь толщиной 1,5 и 2,0 мм
• 2 - 4 секции; другие комбинации – по заказу

Грузоподъемность
• Максимальная грузоподъемность каркаса – 1 500 кг
• Грузоподъемность каждой секции / полки – 500 / 100 кг

Степень защиты IP
• IP20

Цвет
• Стандартные цвета RAL 7035 и 9 005
• Другие цвета – по заказу

Передние и задние двери
• Одностворчатая дверь – вентилируемая (повышенный процент перфорации – 86%)
• Поворотная ручка с замком – профиль стандарта DIN, универсальный ключ типа 333, 

многоточечный
• Дверь открывается на 180°
• Дверь имеет левую и правую навеску
• Опционально - другие типы дверей и замков

Боковые стенки
• Съемные боковые стенки с замком

Кабельные вводы
• В крыше и днище
• Все кабельные вводы закрыты съемными заглушками

19" вертикальные направляющие
• 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа (600 мм) или C-типа (800 мм) для каждой 

секции, направляющие могут быть установлены на произвольной глубине
• Опционально - направляющие P-типа для шкафов серии RSB шириной 800 мм   

 (2 и 3 секции)
Прочее

• Шкафы могут быть установлены в ряд (необходимо заказать соединительный комплект 
DP-DR-UNI)

• Комплект для заземления поставляется вместе со шкафом 
• Комплект индивидуальных кабельных каналов для каждой секции (заказывается допол-

нительно)
• Разделительная рама для всех секций (заказывается дополнительно)

ОПИСАНИЕ:

2.5 PREMIUM - многосекционный RSB

PREMIUM

RSB-48-60/100-3
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RSB‑48‑60/100‑3

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 Каркас серверного шкафа

2 Полки повышенной грузоподъемности – 3 шт.

3 Съемные боковые стенки с замком – 2 шт.

4 Вентилируемые двери (повышенный процент 
перфорации) с поворотной ручкой и замком – 6 шт.

5 Съемные крыша и днище типа Z с отверстиями для ввода 
кабеля

6 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа для 
каждой секции

- Комплект для заземления

- 28 комплектов крепежа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7 Комплект индивидуальных кабельных каналов

8 Разделительная рама для каждой секции

АКСЕССУАРЫ

Артикул Описание

RSB-CM-xx1 -y2 Комплект индивидуальных кабельных каналов для шкафов RSB, ввод кабеля сверху или 
снизу3

DP-RSB-CW-y2 -xx1 Комплект разделительных рам для шкафов RSB

* для шкафа RSB с 3 секциями

:: PREM
IUM

 - многосекционны
й RSB

RSB-48-60/100-3-B

Пример правильно составленного артикула

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОНФИГУРАТОРОМ ДЛЯ ПОШАГОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА ШКАФА RSB!

R S 1.- 2.- 3./ 4.

1

ВЫСОТА*

Код Высота
(U)

Высота 
шкафа

(мм)
42 42 1 978
45 45 2 111
48 48 2 245

2
ШИРИНА

Код Ширина (мм)
60 600
80 800

3
ГЛУБИНА

Код Глубина (мм)
100 1 000
120 1 200

4

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ
Код Варианты

2 2 секции
3 3 секции
4 4 секции

-B 5-

5
ЦВЕТ

Код Примечание
B RAL 7035 (светло-серый)
H RAL 9005 (черный)

1 Вместо "xx" укажите высоту шкафа RSB
2 Вместо "y" укажите число секций
3 Только для шкафов типа RSB 45-2, 42-4 и 45-4 необходимо указать направление ввода кабеля (сверху или снизу) – добавьте в конце артикула код 
"-T"  для ввода кабеля сверху или код "-B" для ввода кабеля снизу

* Высота в мм без учета ножек
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